
Technische  Information ELEKTRONIK-

MESS-  UND

TO  NSTU  DIOTECH  NI  K

Tonarm-Justierung  am
Professionellen  Plattenspieler  EMT  928  m-OF

Diese  Variante  ist für  die  Verwendung  von  Mono-Tonab-
nehmern  der  OF-Serie  ausgelegt.

An den Tonarm ist zusätzlich  das Mono-Ausgleichsge-
wicht  (Best.-Nr.  6. 922. 022) zu schrauben.

Balance-Einstellung

Tonabnehmer  OFS  25 oder  OFD  25 in den  Tonarm  ein-
setzen.  Hebel  zur  Einstellung  des  Auflagegewichts  auf  Po-
sition  "O"  stellen.  Gegengewicht  durch  Verdrehen  auf  dem
Tonarm-Rohrende  so verschieben,  daß  bei abgesenkter

Tonarm-Auflagebank  derTonarm  in der  Balance  bleibt,  d.h.

die Nadelspitze  exakt  in Höhe  der  Schallplattenebene
schwebt.  In dieser  Position  Gegengewicht  durch  leichtes
Anziehen  der  Inbusschraube  fixieren.

Auflagegewichts-EinstelIung

FürTonabnehmer  OFS  25  oder  OFD  25  Hebel  am  Tonarm-
Lagergehäuse  auf  5 g (50  mN)  Auflagegewicht  einstellen.

Die  Tonabnehmer  OFS  65  oder  OFD  65  sind  4 g schwerer
als die  Tonabnehmer  OFS  25  und  OFD  25. Das  erforder-
liche  Auflagegewicht  beträgt  9 g (90  mN).  Wurde  die  Aufla-
gegewichts-EinsteIIung  für  Tonabnehmer  OFS 25 oder
OFD  25 exakt  durchgeführt  (Hebel  am Lagergehäuse  in
Stellung  "5"),  so  ergibtsich  das  geforderteAuflagegewicht
von  9 g beim  Einsetzen  eines  Tonabnehmers  OFS  65  oder
OFD  25  automatisch  (Hebel  bleibt  in Stellung  "5").

Alle  weiteren  Einstellungen  vornehmen,  wie  auf  Seite  12
der  Bedienungsanleitung  beschrieben!

Technische  Daten  der  OF-Tonabnehmer:

TVP
Verwendung

Abtastnadel
Verrundungs-Radius
erforderliches  Auflagegewicht
Pegel  bei  1 kHz  (Spitzenschnelle  1 cm/s)
Frequenzbereich
Frequenzgang  40  Hz...  12,5  kHz
Frequenz-lntermodulationsgrad  (FIM)

Gleichstrom-Widerstand
Nachgiebigkeit  (Compliance)
Effektive  Masse  an der  Abtastspitze

OFS/OFD  25
Mono
Mikrorillen
Saphir  (S)/Diamant  (D)

25'4m
5g
0,8  mV:!:2  dB
30 Hz...  15  kHz
i2  dB
max.  0,5  o/o.

ca. 37  0hm

5 x 10-ecm/dyn
max.  2 mg
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OFS/OFD  65
Mono
Normalrillen
Saphir  (S)/Diamant  (D)
65  pm
9g
0,6  mV+2  dB
30  Hz...  15  kHz
+2  dB
maX.  0,5  "/o
ca. 25  0hm
5 x 10-6  cm/dyn

max.  2 mg

Änderungen  vorbehalteri




